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DEROUILLANT GELIFIE Biodégradable

Application E\:\:\c%’%s
- Désoxyde les piéces métalliques. Dérouille les métaux ferreux. g"f,‘éi(snc.l\\ﬁ‘-
- Formule gélifié plus pratique permettant le traitement des surfaces verticales

Mode d’emploi

Désoxydant des métaux GEL

- A utiliser pour le traitement de Ia rouille avant la mise en peinture des portes,
portails, barrieres, etc.

Retrouver cette
page sur votre
Smartphone!

Appliquez a l'aide d’'un pinceau ou faire tremper. Laissez agir quelques heures, —
puis rincez abondament a I'eau et sécher.

Recommandations et précautions

Composition

WwWw.mieuxa.com

- Faire un essai préalable sur une partie non visible lors de 1ére utilisation.

- Conserver hors de la portée des enfants.- Porter des gants appropriés.

- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de I'eau et consulter un spécialiste.

- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
I'emballage ou I'étiquette.

- A conserver a I’abri du gel.
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Mélange d’éco-solvants organiques haute performances. N
o [

Agents de surface anioniques : moins de 5%

Agents de surface non ioniques : moins de 5% ' ' :

Agent conservateur : CMIT/MIT. - Parfum - Gontient du limonéne. SR fjepnliuez

Liste des composants disponible sur www.supermieuxa.com b PN aissezasi
puis rincez

FORMULE EXCLUSIVE _ .
Respecte I’environnement. facilement biodégradable (*)

* Produit contenant 100% de tensio-actif biodégradable (conformément a |a
réglementation en vigueur.) Ne 'abandonnez pas dans la nature.

séchez

Conditionnement :
Bouteille 1L

Centre anti-poison
France : 01.40.05.48.48

Fiche de données de sécurité disponible sur i% www.quickfds.com

Important: Le contenu de cette documentation-résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre
responsabilité quant a son utilisation a chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder a des
essais préalables

DONNEES LOGISTIQUES
Code Dim.palette
produit |GENCOD produit Dim. UVC L/I/h (mm) UVC par carton Palettisation | L/l/h (cm)
123 072 | 3 256 630 050 695 78/78/255 12 60 120/80/180

PRODUIT EN
FRANCE




